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Média Synthétique
Préfiltre en Rouleau
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Média cousu sur jonc
Préfiltre
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Média fibre de verre
Préfiltre
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Filtre plan jetable
Filtre
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Filtre plan rechargeable
Préfiltres ou filtre premier étage
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Filtre plissé
Préfiltres
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Filtre plissé lavable
Préfiltres
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Sortie Filtre Absolu
par le dessus

Grille + Plenum
inoxydable

Maintenance facile

Motoventilateur à
vitesse automatique
programmée

BPF SEDA
Flux Laminaire
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145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
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04 58 00 03 72
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Une question, un
renseignement ?

COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Caisson
Structure rigide, inox 304L – gain 220
Se pose sur la structure de la machine ou se fixe
par les côtés 
Existe en 2 versions :

Toiture plate (P)
Toiture inclinée (I) pour éviter l’accumulation
d’eau de lavage ou de condensation

Motoventilateur
Type TAC3 à haut rendement qui permet une
régulation automatique de la vitesse
Économie d’énergie de 80%
Abaissement de la puissance calorifique dégagée
de 80%
Maintenance par le côté

Options des motoventilateurs :
Gestion centralisée par PC
Atténuation sonore
Alarme de défaut et de colmatage 
Visualisation de la vitesse, pression, débit

Plenum
Construction en inox
Fixation sans vis
Démontage simple et rapide sans outils grâce à
ses poignées

Préfiltre

Media synthétique G4 jetable à grande capacité
de rétention
Démontable avec une clef carrée de 6mm

Version de base pour zone faiblement chargée

Version G3 plan + G4 plissé
Version G4 plan + F8 
Démontage sans outil

Version grande capacité pour zone moyennement et
fortement chargée

Filtre
Efficacité H14
Double joint gel (DJG)
Cadre en aluminium
Température de fonctionnement continu : 70°C
Filtre certifié individuellement
Maintenance par le côté
Options du filtre :

Efficacité U15

Grille de répartition
Elle protège le filtre contre les chocs et les
projections
Elle permet l’amélioration de la répartition de
l’air pour une meilleur laminarité
Elle est démontable par 4 serrures batteuses inox
(sans vis) pour un nettoyage rapide et simple
Construction en inox

Panneaux
Construction en inox
Ouverture rapide latérale
Démontage rapide avec une clef carré de 6 mm
facilité l’accès lors de la maintenance du
motoventilateur et du filtre
Les panneaux ne se montent pas en cas de
jonctions avec un autre caisson

Contactez nous



Grille + Plenum
inoxydable

Maintenance facileSortie Filtre Absolu
par le dessous

Motoventilateur à
vitesse automatique
programmée

BPF
Flux Laminaire

04 58 00 03 72
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145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Contactez nous



04 58 00 03 72

info@laminairecourtois.com

Une question, un
renseignement ?

COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Caisson
Un flux d’air laminaire modulaire, évolutif,
facilement transportable et d’un assemblage
simple
Un large choix de dimensions
Construction en inox 304L – Grain 220

Préfiltre
Jetable cousu sur cadre en fil d’acier efficacité G4
Existe une version grande capacité:

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + préfiltre F8

Facilement accessible en dehors du flux d’air
laminaire
Positionnement derrière la grille de protection en
dehors du passage du filtre

Filtres
H14 99,995% MPPS
U15 99,9995% MPPS
Maintenance par le dessous sans démonter ni
l’éclairage, ni le plenum, ni le motoventilateur
Grille de protection inox sur toute la surface

Motoventilateur
Standard type AC à régulation manuelle
Automatique type TAC3 à haut rendement, à
économie d’énergie 80%, à abaissement de la
puissance calorifique dégagée de 80%
Automatique type TAC3 DP avec atténuation
sonore
Maintenance simple par les côtés ou par le
dessous

Des côtes ou des portes préfiltres en inox
facilement accessibles
Verrouillage par un loquet ¼ tour
Etanchéité par joint comprimé
Existe une version grande capacité :

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + prefiltre F8

Plenum
A section rectangulaire avec éclateur de
répartition et à panneau amovible pour
maintenance par le dessous

Structure
Un choix de piétements sur roulettes ou sur vérin
Un guidage latéral par lanière de PVC à
démontage rapide par boutonnière (autres
guidages latéraux sur demande)
Un cache rideau étanche, esthétique et
facilement nettoyable

Panneaux

Une étanchéité statique par joint comprimé
Une étanchéité dynamique par delta pression
négative tout le long du joint

Contactez nous

Eclairage

Joints



Grille + Plenum
inoxydable

Maintenance facileSortie Filtre Absolu
par le dessous

Motoventilateur à
vitesse automatique
programmée

BPF PF OR
Flux Laminaire

04 58 00 03 72
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renseignement ?

COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Contactez nous



04 58 00 03 72

info@laminairecourtois.com

Une question, un
renseignement ?

COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Caisson
Un flux d’air laminaire modulaire, évolutif,
facilement transportable et d’un assemblage
simple
Un large choix de dimensions
Construction en inox 304L – Grain 220

Préfiltre
Jetable cousu sur cadre en fil d’acier efficacité G4
Existe une version grande capacité:

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + préfiltre F8

Facilement accessible en dehors du flux d’air
laminaire
Positionnement derrière la grille de protection en
dehors du passage du filtre
Puissance 2x36 watts
Lampe standard

Filtres
H14 99,995% MPPS
U15 99,9995% MPPS
Maintenance par le dessous sans démonter ni
l’éclairage, ni le plenum, ni le motoventilateur
Grille de protection inox sur toute la surface

Motoventilateur
Standard type DA à régulation manuelle
Automatique type TAC3 à haut rendement, à
économie d’énergie 80%, à abaissement de la
puissance calorifique dégagée de 80%
Automatique type TAC3 DP avec atténuation
sonore
Maintenance simple par les côtés ou par le
dessous

Des côtes ou des portes préfiltres en inox
facilement accessibles
Verrouillage par un loquet ¼ tour
Etanchéité par joint comprimé
Existe une version grande capacité :

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + prefiltre F8

Plenum
A section rectangulaire avec éclateur de
répartition et à panneau amovible pour
maintenance par le dessous

Structure
Un choix de piétements sur roulettes ou sur vérin
Un guidage latéral par lanière de PVC à
démontage rapide par boutonnière (autres
guidages latéraux sur demande)
Un cache rideau étanche, esthétique et
facilement nettoyable
Réceptacle des côtés et préfiltres facilement
nettoyable

Panneaux

Une étanchéité statique par joint comprimé
Une étanchéité dynamique par delta pression
négative tout le long du joint

Contactez nous

Eclairage

Joints



Grille + Plenum
inoxydable

Maintenance facileSortie Filtre Absolu
par le dessous

Motoventilateur à
vitesse automatique
programmée

H14
Filtre Absolu joint mécanique
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COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Contactez nous



04 58 00 03 72

info@laminairecourtois.com

Une question, un
renseignement ?

COURTOIS SAS
145 Rue Paul Emile Victor
ZA Alpespace
73800 STE HELENE DU LAC

Caisson
Un flux d’air laminaire modulaire, évolutif,
facilement transportable et d’un assemblage
simple
Un large choix de dimensions
Construction en inox 304L – Grain 220

Préfiltre
Jetable cousu sur cadre en fil d’acier efficacité G4
Existe une version grande capacité:

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + préfiltre F8

Facilement accessible en dehors du flux d’air
laminaire
Positionnement derrière la grille de protection en
dehors du passage du filtre
Puissance 2x36 watts
Lampe standard

Filtres
H14 99,995% MPPS
U15 99,9995% MPPS
Maintenance par le dessous sans démonter ni
l’éclairage, ni le plenum, ni le motoventilateur
Grille de protection inox sur toute la surface

Motoventilateur
Standard type DA à régulation manuelle
Automatique type TAC3 à haut rendement, à
économie d’énergie 80%, à abaissement de la
puissance calorifique dégagée de 80%
Automatique type TAC3 DP avec atténuation
sonore
Maintenance simple par les côtés ou par le
dessous

Des côtes ou des portes préfiltres en inox
facilement accessibles
Verrouillage par un loquet ¼ tour
Etanchéité par joint comprimé
Existe une version grande capacité :

version G3 plan + G4 Plissé 
version G4 plan + prefiltre F8

Plenum
A section rectangulaire avec éclateur de
répartition et à panneau amovible pour
maintenance par le dessous

Structure
Un choix de piétements sur roulettes ou sur vérin
Un guidage latéral par lanière de PVC à
démontage rapide par boutonnière (autres
guidages latéraux sur demande)
Un cache rideau étanche, esthétique et
facilement nettoyable
Réceptacle des côtés et préfiltres facilement
nettoyable

Panneaux

Une étanchéité statique par joint comprimé
Une étanchéité dynamique par delta pression
négative tout le long du joint

Contactez nous

Eclairage

Joints


